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E-mail: eva.dostalikova@prerov.eu

Zadatel:

Obec Mérovice nad Hanou, Mérovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetin

ROZHODNUTI

POVOLENI ZAMERU ¢&. 387/2025
(dorucovano verejnou vyhlaskou)

Vyrokova Cast:

Magistrat mésta Pierova, Odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostfedi, odd€leni vodniho hospodaistvi
a zemédé€lstvi, jako stavebni ufad ptislusny podle § 30 odst. 1 pism. f), § 30 odst. 3 pism. a), § 34a odst. 1
a § 34a odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zadkon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen "stavebni
zakon"), v fizeni o povoleni zdméru prezkoumal podle § 182 az 192 stavebniho zakona zadost, kterou dne
24.10.2025 podala

Obec Mérovice nad Hanou, ICO 00636380, Mérovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetin,
kterou zastupuje VODIS Olomouc s.r.o., ICO 25835815, Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00
Olomouc 9

(déle jen "stavebnik"), a po posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zékona:

I. Podle § 195, § 197 a § 211 stavebniho zakona a § 4 vyhlasky ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona

povoluje

stavbu vodniho dila dle § 55 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakonid (vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi:

»Meérovice nad Hanou: Zkapacitnéni kanalizace*

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 136/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 167/1 (ostatni plocha)
v katastralnim izemi Mérovice nad Hanou, obec Mérovice nad Hanou, kraj Olomoucky.

(dale jen "stavba") na misté:

Nazev kraje Olomoucky

Nézev obce Meérovice nad Hanou

Nézvy katastralnich uzemi Meérovice nad Hanou

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti na pozemcich parc. ¢. 136/1, parc. ¢. 167/1
Cislo hydrologického potadi 4-12-02-0610-0-00

Hydrogeologicky rajon 2230

Vodni utvar MOV _1060 Hana od toku Tistinka (Uhfticky

potok) po Gsti do toku Morava
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Ptimé urceni polohy:
Stoka B3 — 1. ¢ast

Stoka FO

Odlehc¢ovaci Sachta OK5 + odlehéeni

Stoka B3 — 2. ¢ast

Stoka FO-1

Stoka H

Stoka FO-2

Stavebni objekty:

10 01 Etapa ¢. 1

Jednotnd kanalizace — stoka B3 — 1. éast
Druh stokové sité (C 42)
Délka a material kanalizace
Celkova délka kanalizacnich ptipojek

Odlehcovaci stoka FO

Druh stokové sité (C 42)

Délka a material kanalizace

Celkova délka kanalizacnich ptipojek

Odlehéeni trasa FOS5 — OK5

10 02 Etapa ¢&. 2

Jednotna kanalizace — stoka B3 — 2. cast
Druh (C 43)
Délka a material kanalizace
Celkova délka kanalizacnich ptipojek

str. 2

B3S1
B3S3

S22
FOS1
F0S2
FO0S3
F0S4
F0S5

OK5
FOS5

B3$3
B3S6

F0S4
FO-1S1
FO-1S2
FO0-1S3

OK5
HS1

HS3

v

HS4

FO0S5
F0-2S1
F0-2S3
F0-284

X:1149 369,06 Y: 550 479,70
X: 1149 332,08 Y: 550 434,98

: 1149 378,82 Y: 550 485,05
: 1149 377,79 Y: 550 473,55
: 1149 374,71 Y: 550 460,15
: 1149 357,47 Y: 550 463,81
: 1149 334,91 Y: 550 436,52
: 1149 316,18 Y: 550 439,28

o oo ReNole

: 1149 312,80 Y: 550 440,71
: 1149 316,18 Y: 550 439,28

01149 332,08 Y: 550 434,98
: 1149 341,01 Y: 550 324,74

: 1149 334,91 Y: 550 436,52
: 1149 333,44 Y: 550 425,22
: 1149 334,81 Y: 550 375,23
: 1149 341,92'Y: 550 326,15

XX XX XX

: 1149 312,80 Y: 550 440,71
: 1149 308,54 Y: 550 433,75
:1149304,32Y: 550 361,02
: 1149 297,09 Y: 550 332,12

: 1149 316,18 Y: 550 439,28
: 1149 307,05 Y: 550 427,74
: 1149 302,97 Y: 550 360,16
: 1149 295,77 Y: 550 331,37

ool oo ool ol

gravitacni

58,10 m, PVC SN12 DN300
13,00 m PVC SN12 DN150
9,60 m PVC SN12 DN200

gravitacni

97,30 m, PVC SN12 DN400
8,5 m, PVC SN12 DN150
5,6 m, PVC SN12 DN200
3,7 m, PVC SN12DN300

gravitacni

110,80 m, PVC SN12 DN300
24,70 m, PVC SN12 DN150
5,0 m, PVC SN12 DN200
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Destova kanalizace — stoka FO-1

Druh stokové sité (C 42) gravitacni
Délka a material kanalizace 111,00 m, PVC SN12 DN300
Celkova délka kanalizacnich ptipojek 119,20 m, PVC SN12 DN150

10 03 Etapa ¢ 3
Jednotna kanalizace — stoka H

Druh stokové sit& (C 42) gravitacni

Délka a material kanalizace 110,80 m, PVC SN12 DN300

Celkova délka kanaliza¢nich ptipojek 80,20 m, PVC SN12 DN150
Destova kanalizace — stoka F0-2

Druh stokové sit& (C 42) gravitaéni

Délka a material kanalizace 112,10 m, PVC SN12 DN300

Celkova délka kanaliza¢nich ptipojek 87,50 m, PVC SN12 DN150

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

Nazev stavby M¢érovice nad Hanou: Zkapacitnéni kanalizace
Stavby kanalizacnich stok a objektd véetné Cistiren

odpadnich vod stokova sit’

Charakter kanalizaéni soustavy (C 25) jednotna: B3 — 1. ¢ast, B3 — 2. ¢ast, H

oddilna: FO, FO-1, FO-2

Zamér obsahuje:

Zkapacitnéni stavajici kanalizace spoc¢iva v navrhu odlehceni pretizeného useku stavajici kanalizace mezi
Sachtami S23 az S26. Jednotna kanalizace, ktera bude ulozena ve vétsi hloubce neZ stavajici, ¢imz
se zajisti plynuly odtok odpadnich vod z pfilehlych nemovitosti a nebude dochazet ke zpétnému
zaplavovani nemovitosti odpadni vodou z vefejné kanalizace. Vybudovanim samostatné de$tové
kanalizace dojde k odlehéeni jednotné kanalizaci v dob& destd, protoze vody ze zpevnéné plochy budou
svedeny do navrhované destové kanalizace. Zkapacitnéni kanalizace bude feSeno ve tfech etapach:

10 01 Etapa ¢. 1

Piedmétem etapy &. 1 je nahrazeni stavajici Sachty S26 odleh¢ovaci $achtou OKS. Odlehovaci $achta
OKS5 bude slouzit pro oddéleni nafedénych odpadnich vod ze stavajici kanalizace pfed OKS (stoka A2)
az nov¢ vybudované stoky H jednotné kanalizace. Nafedéné vody z OKS budou stokou odlehceni
prevedeny do Sachty FOS5 a novou odlehéovaci stokou FO budou odvedeny do stavajici odlehovaci
stoky F za stavajici OK3. Dale bude v ramci této etapy provedena rekonstrukce ¢asti stavajici stoky.
Rekonstruovana ¢ast stoky B3 - 1. ¢ast bude vedena v nové trase. Cast bude vedena v soub&hu se stokou
FO a bude zausténa do stavajici stoky pred Sachtou SB3-1. Souéasti rekonstrukce jednotné kanalizace
a vystavby nové kanalizace je pfepojeni stavajicich pripojek do prislusné stoky.

10 02 Etapa ¢. 2

V ramci etapy €. 2 se navrhuje rekonstrukce druhé Casti stoky jednotné kanalizace ,,.B3“, v projektu
oznacené jako B3 — 2. ¢ast vedené z velké ¢asti mimo plvodni trasu. Soucasti rekonstrukce stoky je navrh
rekonstrukce piipojek jednotné kanalizace z jednotlivych nemovitosti. V soub&hu se stokou B3 - 2. ¢ast je
navrzena deStova kanalizace, stoka FO-1. DeStova kanalizace je zatsténa do odlehcovaci stoky FO
za novou OKS5. Soucasti navrhu dest'ové kanalizace je navrh kanalizaénich ptipojek pro napojeni uliénich
vpusti a destovych svodi z prednich traktl ptilehlych nemovitosti.

10 03 Etapa ¢. 3

Predmétem etapy €. 3 je rekonstrukce stoky jednotné kanalizace ,,H* vedené mimo plvodni trasu.
Soucasti rekonstrukce stoky ,,H*“ je navrh rekonstrukce ptipojek jednotné kanalizace z jednotlivych
nemovitosti. V soubéhu se stokou ,,H* je navrzena destova kanalizace F0-2. Destova kanalizace bude
zausténa do odlehcovaci stoky za novou OKS5. Soucasti navrhu destové kanalizace je navrh kanalizacnich
ptipojek pro napojeni uli¢nich vpusti a destovych svodi z ptilehlych nemovitosti.

V ramci stavby bude provedeno zruseni dvou stavajicich nefunkénich septikii na pozemku par. ¢. 136/1,
k. 1. Mérovice nad Hanou.

Dalsi podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
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Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovéfené v tomto fizeni o povoleni zdméru,
kterou vypracovala Ing. Sarka Medkova, autorizoval Ing. Josef Vychodil, Nadrazni 348, 783 44
Namest' na Hané, autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi,
CKAIT: 1200125, zodpovédny projektant Ing. Hana Galuskové, datum 07/2025, piipadné zmény
nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho tfadu. Projektant odpovida za spravnost,
celistvost, Uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven
projektu, technologického zatizeni v€etn€ vlivli na zivotni prostiedi.

Pti provadéni stavby nesmi byt naruSeny nadzemni a podzemni stavajici sdélovaci kabely, zatizeni,
vedeni a potrubi. Pii provadéni stavby musi byt dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, konkrétné dodrzeni nejmensich dovolenych vzdalenosti pii
soubchu a kiizeni podzemnich siti a nejmensi dovolené kryti. Stavajici kryti musi byt zachovano,
popf. mize byt zménéno pouze v rozsahu schvaleném piislusSnym vlastnikem (sprdvcem) dotcené
sité technické infrastruktury.

Nad trasou vedeni technické infrastruktury nebudou umistovany stavby ani jina zafizeni s pevnym
zakladem.

Pted zahajenim stavebnich praci bude na stavenisti vytyCena poloha veskerych dotenych siti
technické infrastruktury a s timto vytyéenim (polohou siti) musi byt prokazatelné seznameni
pracovnici stavebniho podnikatele, ktefi budou provadét stavebni prace. VytyCeni siti bude
provedeno za ucasti ptislusnych vlastnikli (spravct)) v souladu s jejich vyjadienim, kteti pripadné
stanovi konkrétni podminky jejich ochrany. O vyty¢eni bude proveden zapis do stavebniho deniku
nebo pfislusny protokol. Pfi provadéni stavby bude zabezpecena jejich ochrana pfed poskozenim,
ato i tfeti osobou. Stavajici zafizeni v provozovani €i sprave spravcu siti technické infrastruktury
budou po dobu stavby trvale piistupné pro opravy, udrzbu a ptijezd vozidel, nad vytyCenou trasou
vedeni a v jeho ochranném pasmu bude dodrzen zékaz ztizovat skladky a zafizeni staveniste, pojezd
tézké techniky a zékaz Cinnosti, ktera by ohrozovala spolehlivy provoz daného vedeni.

Stavba bude provedena v souladu s podminkami dle jednotlivych vlastnikd nebo spravcu stavajiciho
vedeni technické a dopravni infrastruktury. V dostate¢ném casovém predstihu pfed zahajenim
stavby, stavebnik provéii platnost vyjadieni a v piipad€ nutnosti zajisti jejich aktualizaci, aby byla
po celou dobu realizace stavby platna. Prokazatelné uvédomi vlastniky (spravce) siti technické
infrastruktury o zahajeni stavebnich praci na povolen¢ stavbe

Vyskytnou-li se pti provadéni zemnich praci podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt tato
provétena za dozoru prislusnych spravcet.

Zemni prace v ochrannych pasmech budou provadény ru¢nim zptisobem.

V ptipad¢ kiizeni Ci prelozek stavajicich siti je nutno pfizvat pracovnika dotéené organizace
ke kontrole pied zahozem vykopu.

Po dokonceni stavebnich praci bude provedeno protokolarni piedani veskerych stavbou dotéenych
siti technické infrastruktury ptislusnym vlastnikiim (spravctim) k ovéteni jejich spravné funkce.
Podminky ¢. 2-9 vyroku tohoto rozhodnuti neupravuji a nerusi pozadavky na ochranu siti
technického vybaveni a na provadéni staveb a jinych ¢innosti v ochrannych pasmech siti technického
vybaveni stanovenych v platnych pravnich pfedpisech, zejména v zdkoné ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, v platném znéni, v zakoné ¢. 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni,
a v zékoneé €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, v uplném znéni.

Ve smyslu vyjadieni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s., zn. 001166715951 ze dne 19.08.2025,
se v zajmovém Gizemi nachazi energetické zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s., které je chranéno
ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkéch podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont (energeticky zakon), ve znéni
pozdgjsich predpisti (dale jen "energeticky zakon"), tato stavajici zafizeni budou respektovana
pti dodrzeni podminek €. 2-9 vyroku tohoto rozhodnuti a rovnéz budou dodrzeny tyto pozadavky:
Stavbou nesmi byt dotéeno stavajici energetické zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce.
CEZ Distribuce, a. s. pozaduje, aby zemni kabelové vedeni NN 0,4kV a VN 22kV bylo
pfed zahdjenim stavby vytyceno a vykopany rucni sondy pro ptesné zjisténi polohy zemniho kabelu.
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Zemni prace v ochranném pasmu 1 metr ve v§ech smérech od zemniho kabelového vedeni NN a VN
musi byt provadény rucné bez pouziti mechanizace.

Vyty&eni kabelovych siti v majetku CEZ Distribuce, a.s. zajisti CEZ Distribuce a.s. na zakladé
podani zadosti o vytyCeni kabelového vedeni. K zadosti o vytyCeni kabelového vedeni dolozi
stavebnik vyjadieni k existenci siti.

Stavajici kabelové vedeni NN musi spliiovat hloubkové ulozeni dle CSN 73 6005 a dle § 46
energetického zdkona musi byt chrdnéno proti poskozeni piejizdé€jicimi vozidly uloZenim do
chréani¢ek podle CSN 73 60 05, CSN 332000-5-52.

CEZ Distribuce, a.s., pozaduje respektovani ochranného pasma zemniho kabelového vedeni, které
dle § 46 energetického zakona ¢ini 1 metr od téchto kabeli a zachovani pfistupnosti
stavajictho/budouciho distribu¢niho zafizeni. Mista kiizeni a soub€hy ostatnich zafizeni a staveb
se zafizenimi energetickymi, komunika¢nimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zatizenimi
technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

CEZ Distribuce, a. s. poZaduje, aby zemni kabely NN, které budou odkopany, byly opét uloZeny
do piskového loze dle platnych norem (postupné zhutnéni pod kabely, min. 10 cm piskového loze
pod kabely, min.15 cm piskového loze nad kabely, min. 20 cm jemné hliny a pak folie).

Sachty novych kanalizaénich piipojek (jejich plast) budou umistény v minimalni vzdalenosti 0,7
metru od zemniho kabelového vedeni 0,4kV NN vcetné piipojkovych skiini NN ve v§ech smérech.
Nadzemni vedeni NN (do 1 kV) neni chranéno ochrannym péasmem, ale technickymi normami,
zejména PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1. Pii Ginnostech provadénych v jeho blizkosti (prace
v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V prostoru pod nadzemnim vedenim NN 0,4kV se nesmi zvySovat, a to ani kratkodobé, nivelita
terénu.

Pi stavebni ¢innosti nesmi dojit k odkryti zakladu stozaru nadzemniho vedeni bez jeho zajisténi
a naruSeni jeho statiky.

Sachty novych kanaliza¢nich piipojek (jejich plast) musi byt umistény v minimélni vzdalenosti 1,5
metru od podpérného bodu nadzemniho vedeni NN 0,4kV.

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spolecnosti v rozsahu daném energetickym zakonem,
ptislusnymi CSN, PNE a podminkami pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech tak, aby béhem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida
za Skody jak na zafizeni energetické spoleCnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tietim
osobam. Ochranu bezporuchového provozu zatfizeni energetické spolecnosti béhem stavby i po jejim
dokonceni zajisti sam, nebo u svych dodavatel zejména tim, Ze beze zbytku splni podminky, které
tvoti nedilnou soucast vyjadieni zn. 001166715951 ze dne 19.08.2025.

Nebude-li mozné dodrzet podminky vyjadieni zn. 001166715951 ze dne 19.08.2025 a podminky
k distribu¢nimu zafizeni v majetku CEZ Distribuce a.s., dle energetického zakona a piislusnych
CSN, PNE, poda investor zadost o pielozku, kterou dle § 47 energetického zakona zajistuje vlastnik
distribu¢niho zatizeni na naklady toho, kdo potfebu ptelozky vyvolal.

Podminkou pro zah4jeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu
je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse uvedené
zajmové uzemi, pfi dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni a ve vyjadfeni zn. 001166715951
ze dne 19.08.2025.

V dostatecném casovém predstihu pied zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu.

Pfi realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou stanoveny v pfipadé kladného
posouzeni podané zadosti.

Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi
sittmi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-
52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33
3301, PNE 34 1050.

V pripadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporu¢uje CEZ Distribuce a.s. pfi realizaci stavby umistit
min. 1 m od zékladové ¢asti podpérného bodu.

Pti realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v Zadném piipadé
k nebezpecnému pftiblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismi a stroji k zivym Céastem
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pod napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od zivych ¢asti zatizeni NN (nizkého
napéti), 2 m od vedeni VN (vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle
PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni v&t§i vzdalenost stanovena v jiném
predpisu (napt. CSN ISO 12480-1).

V piipad¢é, ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti
predmétného elektrického zatizeni, ptipadné o doCasné zaizolovani vodic¢t NN.

Pracovnici provadeéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pii nedodrzeni
bezpecnostnich predpisti. S ohledem na provadeéni praci v blizkosti zafizeni distribucni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozoriiuyje CEZ Distribuce, a. s. na moZnost nebezpeénych vlivii
od elektrického zatizeni.

Opatfeni proti t€émto vliviim je na stran¢ zadatele, dodavatele praci nebo jimi poveéfenych osobach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za piipadné $kody, které vzniknou
nasledkem

poruchy nebo havérie elektrického zatizeni za neptedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.

Stavbou nebude naruSeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodu.
Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou ptelozky zafizeni distribu¢ni soustavy
ve smyslu § 47 energetického zakona.

V piipad¢ ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotCeny prostor ze vSech stran mozného ptistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen
vystraznou ceduli.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni piistupu pracovnikti CEZ Distribuce a.s. a pracovniki
povéienych firem k zatizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pii pfipadné ipravé povrchu
nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti soucasnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zatizeni.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zatfizeni, sité
pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., tuto skuteénost je nutné
bezodkladné nahlasit jako poruchu. PoSkozeni nebo mimotadné udalosti zplsobené na zafizeni
zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika.
Zahrnuti obnazenych, ptipadné poSkozenych casti podzemniho vedeni mlze byt provedeno pouze
po souhlasu vydaném spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.

Pfi provadéni praci budou dotcena plyndrenskd zafizeni ve spravé GasNet, s.r.o. zastoupené
spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o ve stanovisku zn. 5003246725 ze dne 24.02.2025. Stavebnik je
povinen v souladu s platnymi pfedpisy ucinit veSkera opatfeni, aby nedoslo k poskozeni
plynarenského zafizeni a splnit podminky pro provadéni stavebnich praci, zejména dodrZenim
podminek ¢. 2-9 vyroku tohoto rozhodnuti a téchto pozadavki:

GasNet, s.r.0. pozaduje respektovat prubéh a ochranné pasmo plynarenského zatizeni.

Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
(OP) plynarenského zatizeni (PZ) a plynovodnich ptipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méteno
kolmo od obrysu plynovodu a pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni
stavby, provadéna skladka materidlu a vyskova uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou
provadény v OP vyhradné runim zpisobem a musi byt vykonavany tak, aby v zadném pripadé¢
nenarusily bezpeny provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich ptipojek.

Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroju apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pti pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismti pozaduje GasNet, s.r.o. zabezpecit
ptipadny prejezd pies PZ ulozenim betonovych panelt v misté prejezdu PZ.

Pti realizaci stavby budou dodrzeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

Pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a piesné¢ urCeni uloZeni PZ.
Vyty€eni trasy provede pfislu§na regionalni oblast.

O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni PZ (sondou) je povinen
provést stavebnik na svtyj naklad.

Bez vytyCeni trasy a presného urceni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnost
zahajena.

Vyty€eni povazuje GasNet, s.r.o. za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu
pz. Protokol o vyty¢eni ma platnost 2 mésice.



C.j. MMP1/256398/2025/DoE str. 7

13.

14.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné ptredat kopii tohoto stanoviska. Pievzeti
kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku.
Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energeticky zakon,
ptipadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik
povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze rucné
bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zah4jenim stavebni Cinnosti
provedeno Uplné obnazeni PZ v mist¢ kiizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena
tak, aby v misté kiizeni nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ,
ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci, a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii
a vSechny jeji ucinky na okolni terén. V ptipadé, ze nemiize byt tato podminka dodrzena, nesmi byt
pouzita bezvykopova technologie.

Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pii preruSeni stavebni Cinnosti fadné zabezpecena proti jejich
poskozeni.

Poklopy uzavérid a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérmém
plynovém zafizeni udrzovat stale ptistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypi
do PE potrubi, poskozeni izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.).

Pted provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislusna regionalni oblast. Pfi zadosti uvede zadatel
znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu stanoviska zn. 5003246725 ze dne 24.02.2025. Kontrolu je
tfeba objednat min. 5 dni piedem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zaklad¢ vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prukaznou
dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy
v mist¢ styku stavby s PZ.

Plynarenské =zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu fadné podsypany
a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, to vse v souladu
s predpisem provozovatele distribuc¢ni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce
a opravy“ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
PZ.

Na zaklad¢ vyjadieni spolecnosti CETIN a.s., ¢.j. 30073/25 ze dne 31.01.2025 dojde pfi realizaci
povolované stavby ke stetu s vedenimi sité elektronickych komunikaci (déle jen ,,SEK*); z tohoto
divodu budou dodrzeny podminky ¢. 2-9 vyroku tohoto rozhodnuti a dale tyto podminky:

CETIN a.s. urcuje pro ochranu SEK podminky urc¢ené ve VSeobecnych podminkach ochrany.
Prelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spolecnost CETIN, a to na zéklad¢ pisemné smlouvy uzaviené
mezi spole¢nosti CETIN a.s. a stavebnikem.

CETIN a.s. upozoriiuje, ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi spolecnosti
CETIN a.s. a stavebnikem byla uzaviena pisemna smlouva o ptelozeni SEK.

Pti provadéni stavebnich praci je stavebnik povinen v souladu s platnymi predpisy ucinit veskera
opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni vodarenského zatizeni (dale jen "zatizeni") ve spravé Vodovodu
a kanalizaci Pierov a.s. a splnit podminky pro provadéni stavebnich praci uvedené ve stanovisku
zn. 2025/1707/Kv-S5 ze dne 27.08.2025, zejména:

Stavebnik objedna u provozovatele vytyeni vodarenskych zafizeni a vystaveni povoleni k ¢innosti
v jejich ochranném pasmu.

Soucasné spolecnost Vodovody a kanalizace Pierov a.s. upozoriuje, ze presné trasy vodovodnich
ptipojek pro jednotlivé nemovitosti bude nutné upfesnit s vlastniky nemovitosti, pfipadné orientacni
trasy vodovodnich pfipojek ovéfit s pracovniky Vodovody a kanalizace Pierov a.s., provozu
vodovod.
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15.

16.

Stavebnik dodrzi podminky ¢innosti v ochranném pasmu vodarenského zafizeni stanovené
Vodovody a kanalizace Pterov a.s.

Pii stavbé dodrzi stavebnik normu CSN 73 6005 pro kiiZeni, soub&h a kryti stavajicich siti.

Investor zajisti ochranu stavajicich zatizeni ve spravé Vodovody a kanalizace Pierov a.s.

Zemni prace ve vzdalenosti mensi jak 1,0 m od vodovodnich zatizeni a jejich ptislusenstvi provede
pouze rucné.

Pfi poskozeni vodarenského zatfizeni ¢i jeho ptisluSenstvi neprodlen€ informovat piisluSny provoz
nebo dispecink Vodovody a kanalizace Pferov a.s. o stavu zafizeni a rozsahu poSkozeni.

Pti Gpravach terénu zajistit kryti vodovodu nejméné 1,2 m, nezfizovat kryti vyssi jak 2,2 m.

Pti realizaci upravy povrchti po vykopech budou vodarenské poklopy upraveny do nové nivelety
upraveného povrchu.

Kontrolu poklopii zatizeni Vodovody a kanalizace Prerov a.s. po realizaci rekonstrukce komunikace
provedou pracovnici Vodovody a kanalizace Pferov a.s. O kontrole bude potizen pisemny zdznam.

U staveb podzemnich vedeni pfedat geodetické zameéfeni situacni i vySkové polohy v misté
ochranného pasma vodovodu ¢i kanalizace v systému JTSK/Bpv a v grafickém formatu DGN
na Vodovody a kanalizace Pierov a.s., pracovisté GIS.

Ve smyslu vyjadfeni spole¢nosti cyrilek.net z.s. ¢. 0738/2025 ze dne 02.01.2025 se v zajmovém
uzemi nachazi PVSEK v majetku cyrilek.net z.s. Stavebnik je povinen v souladu s platnymi ptedpisy
uCinit veskera opatieni, aby nedoSlo k poskozeni PVSEK a splnit podminky pro provadéni
stavebnich praci, zejména dodrzenim podminek ¢. 2-9 vyroku tohoto rozhodnuti a téchto pozadavkii:
Stavbou nebudou naruseny ¢i ohrozeny trubkovody PVSEK ve vlastnictvi spole¢nosti cyrilek.net z.s.
v¢. vytyCovaciho vedeni.

Trasa stavajiciho PVSEK ve vlastnictvi cyrilek.net z.s. musi byt zaznamendna v projektové
dokumentaci stavby.

Zahajeni stavby stavebnik oznami spolku nejméné 15 dnd pfedem a pozadd o vytyCeni polohy
vedenti sité.

Pii provadéni praci je nutno postupovat v zajmu piedchazeni vzniku Skod na vytyCenych sitich
a v jejich blizkosti dbat maximalni opatrnosti a nepouzivat nevhodnych naradi ¢i stroju.

Ptipadné vykopové prace v ochranném pasmu PVSEK budou provadény zdsadné rucné.

Zajistit dodrzeni kryti a odstup siti podle CSN 736005.

V piipadé kiizeni oddélit stavajici trubkovody PVSEK chranickou s piesahem 1 m na kazdou stranu
od osy vedeni (pfed vlastnim provedenim nutno projednat a nechat si odsouhlasit zastupcem spolku).
Odkryté trubkovody PVSEK v¢. vyty€ovaciho vedeni stavebnik na vlastni naklady fadné zabezpeci
proti pritvésu, poskozeni, a to i téeti osobou.

Pii poskozeni trubkovodii PVSEK ¢i vyty¢ovaciho vedeni prerusit dalsi prace, zabezpecit vedeni
pfed dal$im poskozenim a bezodkladn€ tuto skutecnost oznamit spolku, timto neni dotcena
odpovédnost za Skody.

Neni dovoleno odkryvat ¢i jinak zasahovat do podzemnich kabelovych komor sité.

Pted zahozem musi byt k prohlidce stavu trubkovodii PVSEK a vytyCovaciho vedeni stavebnikem
pozvan zastupce spolku, ktery zapisem do stavebniho deniku potvrdi souhlas se zdhozem odkrytého
vedeni.

Pii zdhozu musi stavebnik zajistit obnovu ochrannych a vystraznych prvki PVSEK (kryci desky,
vystrazna folie).

Na trase PVSEK nesmi byt bez souhlasu vlastnika zfizovany stavby, skladky materialu a vysazovany
trvalé porosty.

Bez ptedchoziho souhlasu spolku nesmi byt ménéna poloha ¢i hloubka kryti PVSEK.

V ptipad¢é poskozeni trubkovodti PVSEK ¢i jin¢ho zafizeni ve vlastnictvi spolku budou uhrazeny
veskeré Skody s tim spojené v pIném rozsahu.

Stavebnik nebude provadét prace bez splnéni vySe uvedenych pozadavki, které podminuji platnost
tohoto souhlasu.

Pfi provadéni stavebnich praci je stavebnik povinen postupovat v souladu s platnymi ptedpisy
a v souladu se stanoviskem vydanym Spravou silnic Olomouckého kraje, prispévkova organizace
Stiredisko adrzby Jih (dale jen "SSOK"), zn. SSOK-JH 22430/2025 ze dne 09.09.2025 a splnit
podminky tohoto stanoviska:
Veskeré stavebni prace (napt. vykopy) nebudou provadény ve vzdalenosti kratsi nez 1,5 m. od okraje
krajské komunikace 111/4335.
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SSOK nesouhlasi s provedenim jakychkoliv sond (s vykopy) v Ziviéné ¢asti krajské komunikace
(napt. sondy pro odkryti piipadnych IS).
Den zahajeni praci bude SSOK prokazatelné ozndmen minimaln€ ctrnact dni pfedem.
Stavebnimi pracemi nedojde k poskozeni silni¢niho télesa, zivicného krytu, pfisluSenstvi (dopr.
znacek apod.) ¢i sil. odvodiovaciho zafizeni. V opaéném piipadé provede investor znovuobnoveni
na vlastni naklady.
Stavebni materidl a zemina z vykopl nesmi byt ukladdana na vozovku krajské silnice. Jakékoliv
znecisteéni krajské silnice zptisobené vyse uvedenou stavbou musi byt neprodlené odstranéno.
Stavebni dopravou nesmi dojit k znecist'ovani krajskych komunikaci, v opacném ptipadé musi dojit
k okamzité naprave.
Pokud si stavebni prace vyzadaji omezeni silni€. provozu (i jen ¢astecné), musi byt dopravni znaceni
odsouhlaseno Policii CR DI Pierov a povoleno MMPr-Odborem evid. spravnich sluzeb, oddéleni
dopravné spravnich agend. nam. T. G. Masaryka 16, Pierov 2.
Po skonceni stavby bude usek silnice vycistén (v ptipade znecisténi) a SSOK pozaduje byt pfizvana
(investorem ¢i zhotovitelem) ke kontrole silni¢niho télesa a mostniho objektu.

17. Piijezd a vyjezd na staveni§té je zajiStén ze stavajici mistni komunikace a z krajské komunikace
111/4335.

18. Ve smyslu zakona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonii
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisi, se uklada investorovi zajistit v plném
rozsahu geodetické prace na stavbé kvalifikovanymi pracovniky.

19. Faze vystavby za uCelem provedeni kontrolnich prohlidek:

a) dokonceni stavby

20. Stavbu je mozné uzivat pouze na zaklad¢ kolaudacniho rozhodnuti. Néalezitosti zadosti o vydani
kolauda¢niho rozhodnuti stanovi § 232 stavebniho zakona. Pro vydani kolauda¢niho rozhodnuti
stavebnik zajisti zavazna stanoviska dotenych organi k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi
pravnimi predpisy a zajisti, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkousky predepsané zvlastnimi
pravnimi predpisy.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich ptedpist, dale jen "spravni rad"):

Obec Mérovice nad Hanou, ICO 00636380, Mérovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetin

Oduvodnéni:
Dne 24.10.2025 podal stavebnik zaddost o povoleni vyse uvedené stavby, uvedenym dnem bylo zahéjeno
fizeni o povoleni zaméru.

Stavebni ufad vyrozumél dne 11.11.2025 o zahijeni fizeni znamé ucastniky fizeni, dotcené organy
a hlavniho projektanta. Dne 26.11.2025 bylo doruceno vyrozuméni o zahdjeni fizeni poslednimu
z GCastnikl fizeni. SouCasn€é podle § 189 odst. 1 stavebniho zdkona urcil, ze ve lhit¢ do 15 dnl
od doruceni tohoto oznameni mohou tucastnici fizeni uplatnit své namitky.

Ucastnici fizeni m&li moznost sezndmit se s obsahem spravniho spisu v dobé& piedchazejici vydéani
rozhodnuti, tj. do 15 dnii od doruc¢eni vyrozumeéni o zahdjeni fizeni. Po uplynuti lhity stavebni urad
disponoval viemi podklady pro vydani rozhodnuti ve véci. Ugastnici fizeni se s témito podklady mohli
seznamit, nahlizet do nich a vyjadfit se k nim do 3 pracovnich dnt po datu 11.12.2025. V dob& mezi
seznamenim s podklady a vyddnim rozhodnuti jiz nebyl spravni spis o dal§i dikazni prostfedky
doplnovan.

Stavebni Ofad posuzoval zamér podle § 193 stavebniho zakona:

a) soulad zaméru s uzemné planovaci dokumentaci, iIzemnimi opatfenimi a vymezenim zastavéného
uzemi

b) pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich piedpist,
¢) pozadavky jinych pravnich pfedpist chranicich dotéené vefejné zajmy,

d) pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu,
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¢) ochranou prav a pravem chranénych zajma tc¢astnikd fizeni.

Ad a) Dotcené pozemky se nachazi v katastralnim uzemi Mérovice nad Hanou. Tyto pozemky nalezi
do spravniho tzemi obce Mérovice nad Hanou, pro kterou plati Uzemni plan Mérovice nad Hanou.
Dotcené pozemky se nachdzi v zastavéném uzemi. Na pozemku parc. ¢. 136/1 je z hlediska vyuziti
vymezena plocha SV plochy smiSené obytné — venkovské. Na pozemku parc. ¢. 167/1 je z hlediska
vyuziti vymezena plocha PV plochy vefejnych prostranstvi. V obou pfipadech se jednd o pozemky,
u nichz je pfipustné vyuziti souvisejici technické infrastruktury.

Z vyse popsaného pfedmétu zameru vyplyva, ze zdmér naplituje funkéni vyuziti ploch a z tohoto divodu
navrzeny stavebni zamér — Mérovice nad Hanou: Zkapacitnéni kanalizace — je v souladu se schvalenou
uvedenou uzemné planovaci dokumentaci a je v souladu se zdméry tizemniho planovéni, s vefejnymi
zajmy chranénymi timto zdkonem a se zvlaStnimi pravnimi predpisy.

Po vyhodnoceni povolovanou stavbou dotéeného uzemi s platnou uzemné planovaci dokumentaci lze
konstatovat, Ze povolovana stavba neni v rozporu s uvedenou platnou izemné planovaci dokumentaci,
nebot’ je ptipustnym vyuzitim v dotenych plochéch.

Ad b) Soucasti zadosti o povoleni zaméru byla projektova dokumentace, zpracovana projektantem
ve smyslu § 14 odst. b) stavebniho zakona a byla vloZzend do evidence elektronickych dokumentaci.
Zameér je navrzen v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, stanovenymi ve stavebnim zakoné
(§ 137 az § 153) a vyhlasce ¢. 146/2024 Sb., vyhlaska o pozadavcich na vystavbu. Stavba je navrzena tak,
aby byla vhodna pro urcené vyuziti a po celou dobu trvani plnila pfi bézné udrzbé a plisobeni bézné
predvidatelnych vlivii zakladni pozadavky na stavby, kterymi jsou mechanicka odolnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, ochrana zdravi, ochrana zivotniho prostfedi, bezpecnost a piistupnost pii uzivani,
provozu a udrzb¢, Gspora energie a udrzitelné vyuzivani ptirodnich zdrojii. Stavebni ufad ovéfil v katastru
nemovitosti, Ze stavebnik je vlastniky pozemku, na némz ma byt zamér uskutecnén. Nejedna se o zamér
vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zidkona o ochrané piirody
a krajiny. Obsah jednotlivych ¢asti dokumentace odpovida druhu a tcelu stavby, charakteru navrhované
zmeény v Uzemi, podminkam v Uzemi, umisténi stavby, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuZziti,
vlivu na zivotni prostfedi a dob¢ trvani stavby. Stavebni Gfad dospél k zavéru, ze zameér spliuje vSechny
pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich vyhlasek a dalSich pravnich predpist.

Ad c¢) Stavba spliiuje pozadavky dané jinymi pravnimi piedpisy, coZz bylo dolozeno souhlasnymi
zavaznymi stanovisky dotéenych organt:

e Koordinované zavazné stanovisko, které vydal Magistrat mésta Pierova, Odbor stavebniho ufadu
a zivotniho prostfedi ze dne 02.09.2025 pod ¢.j. R/2025/142877/STAV/ZP/DrM

e Zavazné stanovisko Ministerstvo obrany, Odbor ochrany tizemnich z4jmu a statniho odborného
dorzoru, Sekce majetkova ze dne 15.08.2025 ¢.j. MO 738876/2025-1322

Stavebni ufad po pfezkoumani zadosti zjistil, ze jejim uskuteCnénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny
pozadavky jinych pravnich ptedpist chranicich dotéené vetfejné zajmy.

Ad d) Pozemky dotéené stavbou jsou dopravné napojeny na stavajici mistni komunikaci a krajskou
komunikaci 43325.

Ad e) Ugastnici fizeni — dalsi dotdené osoby (§ 182 pism. b), ¢), d), e) stavebniho zdkona — Stavebni Gfad
v tomto ptipadé vymezil okruh ucastnikii na vlastniky dotéené dopravni a technické infrastruktury,
na vlastniky nemovitosti, na kterych bude stavba umisténa a na vlastniky bezprostiedné sousedicich
nemovitosti. Ostatni vlastnici sousednich nemovitosti nemohou byt zadnym zpisobem provedenim
povolované stavby, tzn. ani jejim budoucim provozem, s ohledem na dostatecnou vzdalenost jejich
nemovitosti od povolované stavby a jejiho rozsahu, pfimo dotéeni na svych vlastnickych ¢i jinych
vécnych pravech, coz deklaruji i doloZena souhlasna zavazna stanoviska dotcenych organti statni spravy
k povolované stavbe):

CETIN a.s., cyrilek.net z.s., CEZ Distribuce, a. s, GasNet, s.r.0., Obec Mé&rovice nad Hanou, Sprava silnic
Olomouckeého kraje, piispévkova organizace, Statni pozemkovy turad, Vodovody a kanalizace Prerov

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:

parc. ¢. 90, 91, 96, 98, 99, 120, 128/1, 135, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 137/1, 137/2, 138/1, 142/1,
143, 144/1, 144/2, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
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163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167/3, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179/6, 182, 199, 201/2, 227,
228,229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 782/1 v katastralnim tizemi Mérovice nad Hanou

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Me¢rovice nad Hanou ¢€.p. 218, ¢.p. 14, ¢.p. 169, C.p. 214, C.p. 142, C.p. 26, C.p. 1, E.p. 69, C.p. 56, C.p.
98, ¢.p. 62, C.p. 72, ¢.p. 99, ¢.p. 100, C.p. 80, C.p. 101, C.p. 102, €.p. 103, €.p. 104, C.p. 111, ¢.p. 110,
¢.p. 112, C.p. 114, C.p. 171, E.p. 239, C.p. 238, €.p. 179, C.p. 220, C.p. 158, €.p. 134, C.p. 130, C.p. 185,
C.p. 125,¢.p. 123, ¢.p. 124 ac.p. 117

V souladu s § 188 odst. 4 stavebniho zdkona byli tcastnici ve vyrozumeéni o zahéjeni fizeni informovani
o tom, ze v fizeni s velkym poc¢tem Ucastnikil se vyrozuméni o zahéjeni fizeni dorucuje ti¢astnikiim fizeni
podle § 182 pism. a), b) a ¢) jednotlivé. Ostatni pisemnosti se dorucuji jednotlivé pouze zadateli, obci,
na jejimz uzemi mé byt zamér uskutecnén, a dotCenym orgdniim; ostatnim ucastnikiim fizeni se dorucuji
vetejnou vyhlaskou.

Ostatni vlastnici sousednich nemovitosti nemohou byt Zadnym zplisobem provedenim povolované stavby,
tzn. ani jejim budoucim provozem, s ohledem na dostateCnou vzdalenost jejich nemovitosti
od povolované stavby a jejiho rozsahu, ptimo dotfeni na svych vlastnickych ¢i jinych vécnych pravech
nad miru pfiméfenou pomérim, coZ deklaruji i dolozena souhlasna zavazna stanoviska dotCenych organi
statni spravy k povolované stavbé.

Dle ustanoveni § 184 odst. 2 pism. c) soucasti zadosti o povoleni zdméru je souhlas vlastnika. Dle
ustanoveni §187 odst. 2 stavebniho zdkona neni-li stavebnik vlastnikem pozemku, na némz ma byt zamér
uskute¢nén, a neni-li ani opravnén k realizaci zaméru z prava stavby nebo ze sluzebnosti, doklada
stavebnik souhlas vlastnika pozemku, ktery je zapsan v katastru nemovitosti ke dni podéani zadosti.

Z ustanoveni § 170 odst. 1 pismeno a) stavebniho zakona vyplyva, ze prava k pozemkiim a stavbam lze
odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané izemné¢ planovaci dokumentaci a jde-li o uskute¢néni
vetejne prospesné stavby.

Stanoviska, vyjadieni sdélili:

- stanovisko Sprava silnic Olomouckého kraje, prispévkova organizace, Stfedisko udrzby Jih, zn.
SSOK-JH 22430/2025 ze dne 09.09.2025 a souhlas na situaci,

- stanovisko Ministerstva obrany, odbor ochrany tizemnich z4jmu a statniho odborného dozoru,
sekce majetkova ¢.j. MO 738876/2025-1322 ze dne 15.08.2025,

- vyjadfeni CETIN a.s., €¢j. 275/25 ze dne 02.01.2025 a vyjadfeni CETIN a.s., ¢.j. 208207/25
ze dne 29.07.2025,

- vyjadfeni cyrilek.net, ¢. 0738/2025 ze dne 02.01.2025,

- stanovisko GasNet, s.r.o0. zn. 5003380798 ze dne 28.08.2025 ze dne 28.08.2025 a zn. 5003228040
ze dne 07.01.2025,

- vyjadfeni CEZ Distribuce, a. s., zn. 001166715951 ze dne 19.08.2025,

- vyjadieni Vodovody a kanalizace Pterov, a.s., ¢. 2025/1707/Kv-S5 ze dne 27.08.2025,

- stanovisko spravce povodi a spravce vodniho toku Povodi Moravy, s.p. zn. PM-
32872/2025/5203/Kol ze dne 10.09.2025,

- koordinované zavazné stanovisko Magistrat mésta Pierova, Odbor stavebniho ufadu a zZivotniho
prostiedi, €. j. R/2025/142877/4/STAV/ZP/DtM ze dne 02.09.2025,

- vyjadfeni Statniho pozemkového Ufadu, zn. SPU 434211/2025/Ma ze dne 20.10.2025 a souhlas
na situaci,

- vyjadfeni Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Uzemni odbor
Pierov, dopravni inspektorat Prerov, ¢.j. KRPM-104725-2/CJ-2025-140806 ze dne 12.08.2025,

- souhlas vlastnika pozemku Obec Mérovice nad Hanou s navrhovanym stavebnim zédmérem
ze dne 18.08.2025.

K Zadosti bylo dale dolozeno:
- vyjadfeni Vodafone Czech Republic a.s., zn. 250102-0834770127 ze dne 02.01.2025,
- vyjadfeni Telco Pro Services, a.s., zn. 0201817154 ze dne 02.01.2025,
- vyjadfeni NET4GAS, s.r.o., zn. 8/25/0VP/N ze dne 02.01.2025,
- vyjadfeni Ceské Radiokomunikace a.s. ze dne 03.01.2025, zn. UPTS/OS/382845/2025,
- sdéleni EG.D, a.s. zn. D8610-26350269 ze dne 06.01.2025,
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- Vyjadfeni T-Mobile, zn. E00022/25 ze dne 11.01.2025,
- sdéleni CEZ Distribuce, a. s. zn. 0102261144 ze dne 02.01.2025.

Stavebni ufad v provedeném fizeni pfezkoumal piedloZzenou zadost z hledisek uvedenych v § 193
stavebniho zdkona, projednal ji s tcastniky fizeni a dotCenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim
nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, ptredpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Zamér je v souladu se schvalenou tzemné planovaci dokumentaci
a vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani uzemi. Projektovd dokumentace stavby splituje obecné
pozadavky na vystavbu. Stavebni urad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni
stavby.

Predlozené projektovd dokumentace stavby zohlediiuje pozadavky ucastnikli stavebniho fizeni, zejména
vlastnikil ¢i spraved inzenyrskych siti. Pozadavky, které nebyly do projektové dokumentace zapracovany,
stavebni ufad posoudil a ty opodstatnéné uvedl v podminkach tohoto rozhodnuti.

Podminky spravct inzenyrskych siti, majetkovych spravci ¢i uzivateld pozemkt nebo staveb, dotcenych
predmétnou stavbou, které se tykaji financnich poplatki ¢i jinych finanénich pozadavki, nejsou soucasti
podminek predepsanych timto stavebnim povolenim. Tyto pozadavky budou feSeny mezi investorem
a témito ucastniky fizeni, spravci inz. siti ¢i majetkovymi spravei ptipadnym uzavienim smluv ¢i dohod
dle ptislusnych pravnich ptedpisi.

Nikdo z G¢astniki fizeni nevznesl k zdméru zadné namitky a pfipominky.

Toto rozhodnuti stavebniho tfadu je titulem vefejnoprdvnim a nenahrazuje povinnosti stavebnika
ve vécech obCanskopravnich, zejména dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisi
ve vyroku uvedenych.

Upozorneni:

1. Magistrat mésta Perova, Odbor stavebniho Ufadu a Zivotniho prostiedi, jako organ vefejné spravy
v oblasti odpadového hospodarstvi upozoriiuje na povinnosti stanovené:

- § 15 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist pro stavebni
a demoli¢ni odpady, které piivodce sdm nezpracuje, musi mit ptvodce zajist€éno jejich predani
do zafizeni urceného k nakladani s odpady pisemnou smlouvou, a to jesté pied jejich vznikem,

- § 93a odst. 2 zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, kdy je stavebnik
povinen zaslat prislusnému ORP doklady prokazujici, Ze veskeré opétovné pouzité stavebni vyrobky,
vyuzité¢ vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které ptestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu
s timto zakonem a Ze veskeré ziskané materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlej§imi produkty,
které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZeno jako s odpady v souladu s timto zakonem
a hierarchii odpadového hospodarstvi.

2. Budou dodrzeny pozadavky na vystavbu stanovené v ustanoveni § 12 a § 40 vyhlasky ¢. 146/2024
Sb., o pozadavcich na vystavbu.

3. Pro stavbu budou pouzity jen takové materialy, jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby
pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba bude odpovidat pozadavkiim uvedenym v ustanoveni § 153
stavebniho zékona, zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
nékterych zakont, ve znéni pozdgjSich predpisi, a nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. Stavebnik zajisti dodrzeni vyhlasky ¢. 146/2024, o pozadavcich na vystavbu, a to zejména podminky
§ 14 této vyhlasky.

5. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat pifedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zafizeni, pfedevS§im pak zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jsich predpisi, nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich, natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o pozdé€jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, nafizeni vlady ¢. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, natizeni
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vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo
do hloubky.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani. Odvolat se mize ucastnik fizeni ve lhtté do 15 dnti ode dne,
kdy mu bylo rozhodnuti ozndmeno. O odvolani rozhoduje Krajsky stavebni ufad, Krajského ufadu
Olomouckého kraje. Odvolani se podava u Magistratu mésta Prerova, odboru stavebniho uradu
a zivotniho prostredi.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Necha-li se n¢ktery z ucastnikli zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

Po nabyti pravni moci povoleni stavebni ufad zasle stavebnikovi ozndmeni o ovéfeni projektové
dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbé. Oznameni o ovéfeni
projektové dokumentace zasle stavebni urad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Soucasné
o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Stavebnik je pii provadeéni stavby povinen zejména:

a) Oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin zahdjeni stavby, nadzev osoby, ktera zajisti stavebni dozor,
neni-li pro takovou ¢innost sam odborn¢ zpusobily.

b) Pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby
a ponechat jej tam az do dokonceni stavby

¢) Zajistit, aby na stavbé nebo stavenisti byla k dispozici ovéiend dokumentace stavby a vSechny doklady,
tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmeény, popiipade jejich kopie

d) Umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky
se zucastnit

e) Ohlasit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjiSténi zavady na stavbé, které ohrozuji zivoty a zdravi
osob, nebo bezpecnost stavby

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Povoleni plati 2 roky ode dne
nabyti pravni moci. Bylo-li provadéni zaméru zahdjeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti
na 10 let ode dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni.

Ing. Eva Dostalikova
referent oddé€leni vodniho hospodatstvi a zemédé€lstvi
otisk ufedniho razitka

Tento dokument musi byt na Gfedni desce vyveésen min. 15 dni.

Datum vyveéseni: .................... Datum sejmuti: ....................
Vyvéseno na ufedni desce Magistratu mésta Prerova a dle § 25 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
tad ve znéni pozd¢jsich predpist, na elektronické Gfedni desce umoziujici dalkovy pfistup.

Rovnéz Obecni urad Mérovice nad Hanou je povinen pisemnost bezodkladné vyvésit na své uredni desce
na dobu nejméné 15 dnu.
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Pravni ucinky ma vyhradné doruceni verejnou vyhlaskou prostrednictvim uredni desky Magistratu mésta
Prerova.

Na vyvésované pisemnosti se oznaci organ, ktery ji vyvesil, uvedou se data jejiho vyvéseni a sejmuti
a opatii se podpisem, popr. razitkem opravnené osoby. Po sejmuti zaslete neprodlené zpét spravnimu
organu, ktery pisemnost vydal!

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. c)
ve vysi 9000 K¢ byl zaplacen dne 12.11.2025.

Obdrizi:
Ucastnici fizeni (dodejky)
VODIS Olomouc s.r.0., IDDS: uvva487

zastoupeni pro: Obec Mérovice nad Hanou, Mérovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetin
Obec Mérovice nad Hanou, IDDS: j2taxhu

Dotcené organy

Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Uzemni odbor Pierov,Dopravni inspektorat, IDDS:
6jwhpv6

Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostfedi, Oddéleni ochrany zivotniho
prostfedi a pamatkové péce, Bratrska ¢.p. 709/34, 750 02 Pierov

Ministerstvo obrany CR, Sekce spravy a fizeni organizaci, Odbor ochrany tizemnich zajmu a statniho
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Projektant
Ing. Josef Vychodil, IDDS: wc8d4g8

K vyveseni

Magistrat mésta Prerova, Utedni deska (15 dnt) - vefejna vyhlaska, Bratrska &.p. 709/34, Pierov I-Mésto,
750 02 Pterov 2

Obecni urad Mérovice nad Hanou, uredni deska, IDDS: j2taxhu

Ad a)
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